
Especialistas 
en CHÁSIS 

Dennison Trailers es uno de los principales fabricantes europeo 
de semirremolques – ofrecemos a nuestros clientes productos 
innovadores, perfectamente diseñados y líderes en el mercado

PARA MÁS INFORMACIÓN

Reino Unido
Teléfono:  +44 (0) 1524 381 808 
Móvil : +44 (0) 1524 384 700 
Email: info@dennisontrailers.com
www.dennisontrailers.com

Irlanda
Teléfono: +353 (0)45 866468 
Móvil: +353 (0)45 876244
Email: info@dennisontrailers.com
www.dennisontrailers.com

España
Teléfono: +34 619 255 419
Email: info@machemac.com

Desde 1964 Dennison ha fabricado semi-remolques de alta calidad diseñados para satisfacer e incluso superar las necesidades 
de los transportistas más exigentes. Los procesos de ingeniería son el eje central de Dennison, que dispone de un equipo 
de ingeniería puntera y experimentada dedicado al I+D continuo para que los semi-remolques de Dennison sean los mejor 
fabricados circulando hoy por toda Europa.

En la actualidad, Dennison Trailers es una de las marcas más valoradas en la fabricación de semi-remolques, ofreciendo una 
amplia gama de productos líderes en el mercado, innovadores y diseñados a la perfección, únicos en el mercado. 

En nuestras modernas instalaciones en Lancaster (Inglaterra) y Naas ( Irlanda), Dennison fabrica  utilizando una amplia gama 
de diferentes grados de acero. Instalamos solo los trenes de rodaje de marcas punteras y empleamos sólo los más avanzados 
procesos de fabricación, que convierten a nuestros semi-remolques en los más duraderos del mercado.

Proporcionamos a todos nuestros semi-remolques el mejor servicio posventa posible. Todos nuestros clientes, ya sea un 
conductor autónomo o un operador de una flota de distribución, recibe el mismo alto nivel de atención personal y asistencia 
técnica.

Con más de 50 años de experiencia y 50.000 unidades entregadas, Dennison Trailers es uno de los 
principales fabricantes de semi-remolques de Irlanda y Reino Unido. Somos una empresa familiar 
y nuestro nuestro éxito es el resultado de una combinación de innovación, excelencia técnica y 
compromiso total hacia el cliente.

ACERCA DE
DENNISON TRAILERS



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

EL SISTEMA PAtENTADO  de Dennison 

FIJACIONES CHASIS FIJO PARA CONTENEDOR  
marítimo - 4, 8 ó 12 fijaCIONES 

TEU doble acople

chásis volquete de 20‘

DENNISON TRAILERS LTD.
Maudlins Cross, Naas, Co. Kildare, IRLANDA

-  Ejes AF con frenos de disco o 
tambor

-  Patas de apoyo JOST 

-  Luces Aspöck

-  Frenos Knorr EBS

-  Válvula de elevación/descenso

-  Cilindro de elevación de 
volquete Edbro/Hyva 
incorporado

-  Tara de 4.470k (excluida 
unidad alimentación)

-  Pintura lacada

-  5 años de garantía en 
construcción y pintura

- Ideado para transportar contenedores marítimos 
de cualquier tamaño incluso de 1x40’, 2 x 20’ 1x 20 
(pesado-posición media)

- Construcción robusta – fácil de manejar

- Capacidad de hasta 44.000 Kg 

- Los contenedores marítimos se pueden cargar y 
descargar fácilmente a la misma altura a la que está 
la dársena 

- TARA de 5,2-5,6 t 

- A- Altura del King-pin de 1.100 mm para poder 
acomodar un contenedor marítimo de 20’ 

-  Diseñado para conseguir la máxima flexibilidad

-  Puede transportar dos contenedores de 20’ y se puede dividir en 
dos semi-remolque independientes

-  Pasadores de bloqueo de aire comprimido – que facilita 
desenganchar la parte frontal de la trasera

-  El conductor puede desconectar la sección trasera en un punto y 
moverse al siguiente, para ahorrar tiempo y dinero 

-  Diseñado para transportar contenedores marítimos de 20’, 30’, 40’ 
y 45’ 

-  La quinta rueda tiene una  altura de 1.100 mm

-  El contenedor de 40’ High Cube mantiene 4m de altura

-  4 ejes SAF con frenos de disco de tambor. 2 ejes adicionales (1 y 
4). Eje frontal en la unidad posterior es el eje de elevación que se 
eleva automáticamente cuando la unidad se acopla al camión 

-  Patas de apoyo JOST

-  Luces Aspöck 

-  Patas auxiliares frontales – para estabilizar la la sección frontal 
cuando se separa durante la carga

-  Patas traseras de estabilización – para operación montacarga

-  Cableado ADR

-  Pintura lacada con 5 años de garantía en pintura y construcción

- Ejes SAF Holland con frenos de disco de 19,5” 

- Patas de soporte SAF Holland

- Frenos Knorr EBS 

- Luces Aspöck 

- Altura de la quinta rueda de 1150-100mm

- Pintura lacada según RAL

- Bandeja colectora de aceite, para recoger el aceite que gotea cuando 
se acopla el tanque

- Disponible como cierre 4 x 8 

- Pasarela (aluminio) con salida para drenaje – superficie anti 
resbaladiza que permite acceder por detrás al depósito

- 2 portadores de manguera de plástico – ligeros y fácilmente 
accesibles desde atrás 2 mangueras de plástico de 5,35 m 

- ADR  – para transportar líquidos peligrosos 

- Diseño de estructura en pendiente – mantiene el centro de gravedad 
del depósito bajo, para transportar líquidos

- 5 años de garantía de fabricación y pintura

-  Ejes SAF con frenos de disco 
o tambor

-  Patas de apoyo JOST

-  Luces Aspöck

-  Frenos Knorr EBS

-  Válvula de elevación/descenso

-  Fijaciones JOST Schender -  
opción de 4, 8 o  
12 puntos de fijación

-  Tara de 3.700 kgs

DEPÓSITO DE 20‘ - Ideal PARA TRANSPORTES de LÍQUIDOS PELIGROSOS


